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Wir erklaren hiermit, dass die nachstehend bezeichnete Maschine die Bestimmungen der folgenden
einschlagigen Harmonisierungsrechtsvorschriften der Gemeinschaft erfiillt. Die bevollmachtigte
Person fiir die Zusammenstellung der technischen Unterlagen ist Dr Patrick Collins.

Maschinenrichtlinie 2006/42/EG
EMV-Richtlinie 2014/30/EG

Die folgenden Normen und technischen Spezifikationen wurden angewandt:

e EN 61000-6-1:2007 Elektromagnetische Vertraglichkeit (EMV). Fachgrundnormen.

e  EN 61000-4-3:2006 +A2:2010 Elektromagnetische Vertraglichkeit (EMV). Prif- und Testverfahren.

e  EN 60204-1:2006 +A1:2009 Sicherheit von Maschinen — Elektrische Ausrlistung von Maschinen. Allgemeine
Anforderungen.

e  EN 61010-1:2010 Sicherheitshestimmungen fiir elektrische Mess-, Steuer-, Regel- und Laborgerdte. Allgemeine
Anforderungen. ‘

e  EN60950-1:2006 +A2:2013 Einrichtungen der Informationstechnik -Sicherheit : Aligemeine Anforderungen

Bei Ausstattung mit der von Mecmesin gelieferten Schutzeinrichtung gelten zusatzlich folgende
Normen:

e [SO 12100:2010 Sicherheit von Maschinen - Allgemeine Gestaltungsleitsdtze - Risikobeurteilung und Risikominderung

e  |SO 14120:2015 Sicherheit von Maschinen - Trennende Schutzeinrichtungen - Allgemeine Anforderungen an
Gestaltung und Bau von feststehenden und beweglichen trennenden Schutzeinrichtungen

e  |SO 14119:2013 Sicherheit von Maschinen - Verriegelungseinrichtungen in Verbindung mit trennenden
Schutzeinrichtungen - Leitsatze flir Gestaltung und Auswahl

e  |SO 13855:2010 Sicherheit von Maschinen - Anordnung von Schutzeinrichtungen im Hinblick auf
Anndherungsgeschwindigkeiten von Kérperteilen

e  |SO 13857:2008 Sicherheit von Maschinen - Sicherheitsabstdnde gegen das Erreichen von Gefdhrdungsbereichen mit
den oberen und unteren GliedmaRen

e |SO 13849-1:2015 Sicherheit von Maschinen - Sicherheitsbezogene Teile von Steuerungen - Teil 1: Aligemeine
Gestaltungsleitsdtze

e [SO 13849-2:2012 Sicherheit von Maschinen - Sicherheitsbezogene Teile von Steuerungen - Teil 2: Validierung

Primarer Produktname(n): MultiTest 2.5-dV[*]
Name(n) des abgeleiteten Produkts: MultiTest 0.5-dV[*], MultiTest 1-dV[*], MultiTest 2.5-dVe[*], MultiTest
0.5-dV(u)[+], MultiTest 1-dV(u)[+], MultiTest 2.5-dV(u)[+]

MultiTest 0.5-dV[*] & 0.5 Standardschutzeinrichtung, MultiTest 1.0-
dV[*] & 1.0 Standardschutzeinrichtung, MultiTest 2.5-dV[*] & 2.5
Standardschutzeinrichtung

MultiTest 0.5-dV(u)[+] & 0.5 Standardschutzeinrichtung, MultiTest 1.0-
dV(u)[+] & 1.0 Standardschutzeinrichtung, MultiTest 2.5-dV(u)[+] & 2.5
Standardschutzeinrichtung

Alle Produkte sind mit den entsprechenden Kraftmessgeréite}uqd Sensoren getestet: [*]AFG mk4 oder [+]ELS.
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Unterschrift des Herstellers/Bevollmachti tg{}

Technischer Leiter: Patrick Collins
Ort: Slinfold, GB.

Registriert in England unter der Nummer. 1302639 431-DoC24-03-L03




